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ESPECIFICACIONES

Color Material

Función Volumen aire

Vol. de Entrada Dimensiones

Rang. Alcance Garantia

Dimensiones CMS (Ancho x Alto x Profundo) *

:

:

:
:

ACERO INOXIDABLE

180 CFM

30 x 100 x 64

1 AÑO

BENEFICIOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

1

2

3

Asociados a Water Quality Association.

Probados y certificados por NSF Internacional bajo la norma  »NSF/ANSI 42. 

(Únicamente para requisitos de materiales).

» 
» 

» Únicos en Colombia con filtros de Carbón en Bloque que reducen 

sabor, color, y ciertos QOV´s del agua, con alta capacidad de 

remoción de cloro y retención de sedimentos, 

no despiden carbón.

:

:

:

:

PLATA

OZONO

120 a 220 VOLTIOS

100 - 200 M3

Elimina malos olores y desinfecta el ambiente. 

Controlador electrónico programable.

Sistema de Ozonización de aire por choque.

FICHA TÉCNICA «

Producto

Referencia Linea

Instalación

CAÑON DE OZONO

GQA-M INDUSTRIAL

- No requiere instalación.

- Equipo portátil, únicamente conectar y usar.

- Asesoría en programación.
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